L’installation de vos OUL. si - Qu’est-ce qu’un puits percolant?
gouttieres est-elle ’ L pults percojant, suss appelépults absorbart, et
Conforme? le rejet de celles-ci permet I'écoulement de sert a recueillir les eaux de pluie. Il est facile a

'eau de pluie en surface du terrain, a un . L f . Pinfiltrati de I
minimum de 0,75 m des murs de fondations de amenager et favorisera finfiitration de Teau sur

_ votre résidence, en évitant l'infiltration vers le votre terrain. Lamenagement d’un pL'“tS perCO|ant

drain souterrain du batiment. doit se faire a 2 m des limites de la propriété.

5 u
NON! Sl . Comment ? Stiliser un Pour procéder a ’installation
b .
le rejet de celles-ci permet a I'écoulement tuyau déflecteur d L_ln pUItS p,erCOIant;
des eaux de pluie de se diriger directement ou un déflecteur suivez ces etapes:
ou n_wo_hrectement dans le réseau d'égout o Installez, au bout de la gouttiere, un tuyau non
municipal.

perforé et creusez une tranchée afin d’enfouir

ce tuyau dans le sol.

L’eau se dirige vers:

9 Creusez une fosse au bout du tuyau, a 2 m
minimum du batiment (conservez le morceau
de tourbe retiré).

6 Installez une membrane perméable de type
géotextile afin de recouvrir 'ensemble du trou.

un baril
récupérateur o
d’eau de pluie

Rempilir le trou de gravier et recouvrir le gravier
de la membrane géotextile et reposer le
morceau de tourbe sur le dessus.

Si vous choisissez cette option,
vous devez communiquer avec
I'inspecteur municipal avant la
réinstallation de votre tourbe,
pour 'approbation des travaux et
la consignation de l'information
dans les dossiers d'archives de :
votre propriété.

une pelouse, une
plate-bande une
Wi haie, un jardin ou un

Nﬂl puits percolant

une surface de la —
rue ou un fossé
municipal

- LPUITS PERCOLANT :
GRAVIER
20 mm (3/4")

RESIDENCE

LIMITE DU TERRAIN

1,2 m (4) mesure indicative)




Réglement sur les rejets
d’eau dans les égouts
Il est interdit a toute personne de

raccorder une gouttiére au réseau d'égout
public de la Ville et ce, en tout temps.

Les eaux pluviales d'un toit de batiment
qui sont évacuées au moyen de gouttiéres

Impacts possibles de
I’évacuation des eaux de
pluie effectuée directement
ou indirectement vers les
réseaux d’égouts municipaux

* Lorsque les gouttiéres de votre résidence sont
raccordées au drain de fondations, celui-ci

ﬁ%ﬁ?l\l INFORME

pourrait étre surchargé; réduisant ainsi son
efficacité, ce qui pourrait provoquer une
inondation de votre sous-sol.

et d'un tuyau de descente doivent étre
déversées sur une surface « perméable »
(pelouse, plate-bande, haie), au sol, a au
moins 0,75 m du batiment ou dans un
puits percolant ou dans un Dbaril
récupérateur d’eau de pluie.

* Lorsque le débit dans les égouts devient trop
élevé, le surplus des eaux usées se déverse alors
dans les rivieres ce qui provoque une

Elles ne doivent pas s'infiltrer dans le sol détérioration de la qualité de nos cours d’eau.

vers le drain de fondation. _ A _ .
* Augmentation des co(ts de traitement d’eau a

De plus, il est interdit & toute personne de Pusine d'épuration (donc augmentation des

brancher au raccordement d'égout taxes).

sanitaire, un raccordement d'égout pluvial ) ) o

incluant, sans s'y limiter, un renvoi de toit * Développement de la ville menacé puisque le

(colonne de chute), un drain francais, une ministere  du  Developpement  durable,
pompe élévatrice ou un fossé. environnement et lutte contre les changements

climatiques exige maintenant que les
déversements dans les rivieres soient
diminués, sous peine de suspendre toute
émission d’autorisation de travaux reliés aux
développements de la ville.

Gouttieres

Réglementation
municipale

reglement no 249-2013

Entrée en vigueur : aolt 2013

Selon cette réglementation, la Vville
pourrait sévir aupres des propriétaires

dont les installations de gouttiéres ne sont [
pas conformes.

o Dailleurs, concernant ce dernier point, le
service d’inspection de la Ville procedera a des
vérifications dans plusieurs secteurs et fera
des recommandations aux propriétaires dont
linstallation de gouttieres ne sera pas
conforme.

INFORMATIONS

www.ville.actonvale.gc.ca/urbanisme

cton

INSPECTEUR MUNICIPAL ale
450 546-2703 poste 112
stephane.boisvert@ville.actonvale.qc.ca



